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iCAPTURE PRO
Video-Dokumentationseinheit



iCAPTURE PRO
Display-Größe: 7.0“  
Display-Aufl ösung: 1024x600 Pixel  
Benutzeroberfl äche:   EIOS Endoscopic Imaging Operating System 
Video-Schnittstelle: USB 
Stromversorgung primär:  Wiederaufl adbarer Li-ion Akku 
Stromversorgung sekundär:  12 V Adapter (optionales Zubehör)  
Speicher: interner Speicher 16GB / USB (16GB mitgeliefert) 
Videoformat: MPEG4 (.avi) 
Bildformat: BMP, JPEG, PNG 

SONSTIGE DATEN
Ergonomie:  drehbar + schwenkbar
Gewicht: 1,28Kg  
Maße (mm): siehe unten 
Gehäuse:  Robustes PU mit Gummi-Vollschutz  
Arbeitstemperatur System: -25°C  -  +46°C
Lagertemperatur: -25°C  -  +60°C
Luftfeuchtigkeit: 95% - nicht kondensierend

Technische Daten
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IT Concepts LLC
1244-B Quarry Lane
Pleasanton, CA 94566 | USA

IT Concepts GmbH
Gewerbestraße 17
35633 Lahnau | Germany

IT Concepts APAC Pte Ltd
11 Lorong 3 Toa Payoh
#01-13 Block B Jackson Square
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